











SC62 MASCHINENGEWICHT 4,0 - 5,0

CS30 CS30 JANUS PRO

E AR50 5
&y &
= KG 17 KG 18
MLM GEmEHT KAPLSAE ZAHNE
AF - AR - CS
250 48 45 2 CR-5-CM
CW - CS JANUS PRO
AF-AR-CS
300 53 58 3 CR-5-CM
CW - CS JANUS PRO
AF - AR - CS
350 58 71 3 CR-S5-CM
CW - CS JANUS PRO
AF-AR-CS
400 63 85 3 CR-S-CM
CW - CS JANUS PRO
AF - AR -CS
450 68 100 3 CR-S-CM
CW - CS JANUS PRO
AF-AR-CS
500 73 115 4 CR-5-CM
CW - CS JANUS PRO
AF-AR-CS
600 84 147 4 CR-5-CM
CW - CS JANUS PRO
AF-AR-CS
700 95 180 5 CR-5-CM
CW - CS JANUS PRO
AF - AR - CS
800 106 213 5 CR-5-CM
CW - CS JANUS PRO
AF-AR-CS
900 117 248 6 CR-S-CM
CW - CS JANUS PRO
AF - AR -CS
1000 128 282 6 CR-S-CM

CW - CS JANUS PRO

* Gewicht des Loffel ohne Anbauteile und Zahne

CANGINI
CAT23

KG 19

CR50

KG 22

CM100

KG 35

S40-200

S40-240

CW10

KG 15 KG 17 KG 23
ZUBEHOR
3 4
AUFSTECKMESSER UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

SC67 MASCHINENGEWICHT 5,0 - 7,5

ADAPTERS

AR50

AR70

CS80 CS80JANUS PRO

CR50

CR70

CM100

S40-200 S40-240

CW10

p by dy Bl Ay &y &) Ly &7 9 7 N

KG 24

KG 17

KG 44

KG 46

KG 22

MM

GEWICHT KAP. SAE ZAHNE

KG*

L

NG

300

70

68

AF - AR -CS
CR-S-CM

CW - CS JANUS PRO

350

78

84

AF-AR-CS
CR-S-CM

CW - CS JANUS PRO

400

85

101

AF - AR - CS
CR-S-CM

CW - CS JANUS PRO

450

92

118

AF - AR-CS
CR-S-CM

CW - CS JANUS PRO

500

99

137

AF - AR -CS
CR-S-CM

CW - CS JANUS PRO

600

114

174

AF-AR-CS
CR-S-CM

CW - CS JANUS PRO

700

128

214

AF-AR-CS
CR-S-CM

CW - CS JANUS PRO

800

142

254

AF-AR-CS
CR-S-CM

CW - CS JANUS PRO

900

156

295

AF - AR -CS
CR-S-CM

CW - CS JANUS PRO

1000

170

338

AF - AR -CS
CR-S-CM

CW - CS JANUS PRO

* Gewicht des Loffel ohne Anbauteile und Zahne

KG 34

KG 35

KG 15 KG 17 KG 28 KG 29 KG 23
ZUBEHOR
3 4
AUFSTECKMESSER UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500
CANGINI
CAT23




SC73 MASCHINENGEWICHT 7,5 - 10,0

@ €S80 CS80 JANUS PRO CR70
i & =4
o

-9

=T

[—]

= KG 44 KG 46 KG 34

L GEWICHT KAP. SAE ZAHNE
VYRRt ADAPTERS

AF-CS
300 82 76 2 CR-S-CM
CW - CS JANUS PRO
AF-CS
350 89 94 3 CR-S-CM

CW - CS JANUS PRO

AF - CS
400 94 113 3 CR-S-CM

CW - CS JANUS PRO

AF-CS
450 103 133 3 CR-S-CM

CW - CS JANUS PRO

AF-CS
500 111 153 3 CR-S-CM

CW - CS JANUS PRO

AF - CS
600 127 196 4 CR-S-CM

CW - CS JANUS PRO

AF-CS

700 143 240 4 CR-S-CM

CW - CS JANUS PRO

AF-CS
800 159 286 5 CR-S-CM

CW - CS JANUS PRO

AF-CS
900 175 333 5 CR-S-CM

CW - CS JANUS PRO

AF-CS
1000 191 379 5 CR-S-CM

CW - CS JANUS PRO

AF - CS
1100 207 430 5 CR-S-CM

CW - CS JANUS PRO

* Gewicht des Loffel ohne Anbauteile und Zahne

CANGINI
CAT23

CM100

KG 35

S45 S50 CW10
KG 28 KG 29 KG 23
ZUBEHOR
3 4
AUFSTECKMESSER UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

SC80 5c80 MASCHINENGEWICHT 10,0 - 12,0

ADAPTERS

SCHNEIDE AUS HB400

Cs80

iy

KG 44

CS80 JANUS PRO CR70 CM180
KG 46 KG 34 KG 66

L
MM

KG*

L

GEWICHT KAP. SAE ZAHNE

Ne ADAPTERS

300

102

86

AF-CS
2 CR-S-CM-CSJANUS PRO
w

350

110

107

AF-CS
3 CR-S-CM-CSJANUS PRO
w

400

121

129

AF-CS
3 CR-S-CM - CS JANUS PRO
cw

450

130

151

AF - CS
3 CR-S-CM-CSJANUS PRO
w

500

139

174

AF - CS
3 CR-S-CM-CSJANUS PRO
w

600

157

222

AF-CS
4 CR-S-CM-CSJANUS PRO
w

700

175

273

AF - CS
4 CR-S-CM - CSJANUS PRO
cw

800

191

325

AF - CS
5 CR-S-CM-CSJANUS PRO
w

900

209

379

AF - CS
5 CR-S-CM-CSJANUS PRO
w

1000

226

433

AF-CS
5 CR-S-CM-CSJANUS PRO
w

1100

244

486

AF-CS
5 CR-S-CM-CSJANUS PRO
cw

1200

262

546

AF - CS
6 CR-S-CM-CSJANUS PRO
w

1300

280

602

AF - CS
6 CR-S-CM-CSJANUS PRO
w

* Gewicht des Loffel ohne Anbauteile und Zahne

S45 S50 CW20
KG 28 KG 29 KG 57
ZUBEHOR
3 4
AUFSTECKMESSER UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500
CANGINI
CAT23




SC85 MIDI

E CS100
1 =%
=
= KG 45

850 MM
SCHNEIDE AUS HB400

MASCHINENGEWICHT 12,0 - 14,0

CS100 JANUS PRO

7

KG 93

L
MM

GEWICHT KAP. SAE ZAHNE

KG*

L

N°

400

170

171

AF-S-CM

CS-Cw

CS JANUS PRO

500

190

235

AF-S-CM

CS-Cw

CS JANUS PRO

600

210

300

AF-S-CM

Gs-aw

CS JANUS PRO

700

230

368

AF-S-CM

cGs-aw

CS JANUS PRO

800

250

438

AF-S-CM

CS-Cw

CS JANUS PRO

900

270

510

AF-S-CM

CS-Cw

CS JANUS PRO

1000

291

584

AF-S-CM

CS-CwW

CS JANUS PRO

1100

312

657

AF-S-CM

CS-Cw

CS JANUS PRO

1200

333

730

AF-S-CM

CS-Cw

CS JANUS PRO

1300

354

810

AF-S-CM

cGs-aw

CS JANUS PRO

* Gewicht des Loffel ohne Anbauteile und Zahne

CANGINI
CAT23

CM180 S60 CW20
KG 66 KG 57 KG 57
ZUBEHOR
3 4
AUFSTECKMESSER UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

SC92 GD EXCAVATOR MASCHINENGEWICHT 12,0 - 14,0

5 ¢y

KG 45 KG 93

ADAPTERS

SCHNEIDE AUS HB400

L GEWICHT KAP. SAE ZAHNE -
VPRl ietaa il ADAPTERS

AF-S-CM

600 228 380 4 CS-Cw

CS JANUS PRO

AF-S-CM
700 251 450 4 CS-Ccw

CS JANUS PRO

AF-S-CM
800 281 560 5 CS-Cw

CS JANUS PRO

AF-S-CM
900 309 620 5 CS-CW

CS JANUS PRO

AF-S-CM
1000 350 700 5 cs-cw

CS JANUS PRO

AF-S-CM
1200 403 900 6 CS-CwW
CS JANUS PRO

CS100 CS100 JANUS PRO

1100 MM

* Gewicht des Loffel ohne Anbauteile und Zahne

CM180

KG 66

S60 CW20
KG 57 KG 57
ZUBEHOR
3 4
AUFSTECKMESSER UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

CANGINI
CAT23




SC100 GD MASCHINENGEWICHT 14,0 - 16,0

@ CS100 CS100 JANUS PRO
ald

&

1 ~5 K 4
[—]

= KG 45 KG 93

SCHNEIDE AUS HB400

L GEWICHT KAP. SAE ZAHNE
MM KG* ADAPTERS

AF-S-CM

600 316 450 3 Cs-Cw

CS JANUS PRO

AF-S-CM
700 355 535 4 Cs-Cw

CS JANUS PRO

AF-S-CM
800 394 620 4 CS-Cw

CS JANUS PRO

AF-S-CM
900 433 710 4 CS-Cw

CS JANUS PRO

AF-S-CM
1000 472 800 5 cs-cw

CS JANUS PRO

AF-S-CM
1200 550 980 5 cs-cw
CS JANUS PRO

* Gewicht des Loffel ohne Anbauteile und Zahne

CANGINI
CAT23

1250 MM

SC110 GD MASCHINENGEWICHT 16,0 - 18,0

CS100 CS100 JANUS PRO

B Ty

KG 45 KG 93

ADAPTERS

SCHNEIDE AUS HB400

1370 MM

CM180 S60 CW30
KG 66 KG 57 KG 66
ZUBEHOR
3 4
AUFSTECKMESSER UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

L GEWICHT KAP SAE ZAHNE -
MM KG* ADAPTERS

AF-S-CM
600 412 480 3 CS-CwW

CS JANUS PRO

AF-S-CM
800 502 690 4 CS-Ccw

CS JANUS PRO

AF-S-CM
1000 592 900 5 CS-Cw

CS JANUS PRO

AF-S-CM
1200 682 1110 5 CS-Cw

CS JANUS PRO

AF-S-CM
1300 727 1220 6 cs-cw

CS JANUS PRO

AF-S-CM
1400 772 1330 6 CS-CwW
CS JANUS PRO

* Gewicht des Loffel ohne Anbauteile und Zahne

CM180

KG 66

S60 CW30
KG 57 KG 57
ZUBEHOR
3 4
AUFSTECKMESSER UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

CANGINI
CAT23




