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CAT23 CAT23

SQN GD
NEW

HB400

AR CRCS CS JANUS PRO CWAF S CM

ADAPTERS

1

5

3

4

8

2

6

7

10

MOD. SQN 27GD SQN 30GD SQN 35GD SQN 40GD SQN 45GD SQN 50GD SQN 55GD SQN 60GD SQN 65GD SQN 70GD

TONS 0,6 - 1,2 1,2 - 1,8 1,8 - 2,5 2,5 - 4,0 4,0 - 6,0 6,0 - 7,5 7,5 - 10,0 10,0 - 14,0 14,0 - 16,0 16,0 - 18,0

NETHERLANDS PROFIL

DIESER LÖFFEL EIGNET SICH BESONDERS FÜR DIE FERTIGSTELLUNG UND NIVELLIERUNG. BEIDSEITIG 45° SCHWENKBAR UND SERIENMÄSSIGEM BLOCKVENTIL. 
SEINE LÄNGLICHE FORM SORGT DAFÜR, DASS BEIM ENTLADEN WENIGER MATERIAL AN DEN SEITENWÄNDEN VERBLEIBT. GEIGNET FÜR LEHMIGE ODER FEUCHTE 
BÖDEN, ZUM AUSHEBEN UND ANPASSEN VON GRÄBEN, KANÄLEN UND BÖSCHUNGEN. SCHNEIDE AUS HB400.

GRÄBENRÄUMLÖFFEL LEHM HYDRAULISCH

STANDARD TECHNISCHE DATEN

1 	 VERSTÄRKTER VERSCHLEISS-SCHUTZ
DIE WAAGERECHTEN VERSTÄRKUNGEN BIETEN OPTIMALEN VERSCHLEISSSCHUTZ UND SCHÜTZEN DIE STRUKTUR.

2 	 SCHNEIDE AUS HB400

3 	  DRUCKHALTEVENTIL
DAS DRUCKHALTEVENTIL ERMÖGLICHT ES DIE GEWÄHLTE POSITION ZU HALTEN.

4 	  DOPPELZYLINDER FÜR DIE MODELLE SQN65, SQN70

ZUBEHÖR

5 	 SICHEL ZUR VERSTÄRKUNG
GARANTIERT EINE HÖHERE STABILITÄT BEI WANNEN AB 1400 MM.

6 	 RÜCKENSCHNEIDE
DIE RÜCKENSCHNEIDE DIENT ZUM ABZIEHEN UND GLÄTTEN DER OBERFLÄCHE.

7 	 CW WENDBARE AUFNAHME
ERMÖGLICHT DEN EINSATZ DES LÖFFELS ALS TIEF-, WIE AUCH ALS HOCHLÖFFEL.

8 	 HYDRAULIK-ANSCHLUSS
DER KIT HYDRAULIKBLOCK WIRD BENÖTIGT UM DIE HYDRAULIKSCHLÄUCHE AB DER LÖFFELAUFNAHME ANZUKOPPELN - JE NACH POSITION DER 
SCHNELLKUPPLUNGEN AM LÖFFELSTIEL- RECHTS/RECHTS, RECHTS/LINKS ODER LINKS/LINKS KÖNNEN DIE HYDRAULIKSCHLÄUCHE ANGESCHLOSSEN 
WERDEN.

9 	 UNTERSCHWEISSMESSER AUS HB500
EMPFOHLEN FÜR BESONDERS ABRASIVE BÖDEN.
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CAT23 CAT23

SQN30 GD

SQN27 GD
AD

AP
TE

RS
AD

AP
TE

RS
AR15 CS10 CS10 JANUS PRO CR15 CM20 S30-150 S30-180 CW00 CW05

AR15 CS10 CS10 JANUS PRO CR15 CM20 S30-150 S30-180 CW05

AD
AP

TE
RS

370 MM 

270 MM 

L

440 MM 

300 MM  

L

ADAPTERS

AF - AR - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

ADAPTERS

AF - AR - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

AF - AR - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

AF - AR - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

SQN35 GD

SQN40 GD

AD
AP

TE
RS

AD
AP

TE
RS

AR30 CS10 CS10 JANUS PRO CR30 CM30 S30-150 S30-180 CW05

AR40 CS30 CS30 JANUS PRO CR40 CM30 S40-200 S40-240 CW05

480 MM 

350 MM 

L

570 MM 

400 MM 

L

ADAPTERS

AF - AR - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

AF - AR - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

AF - AR - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

ADAPTERS

AF - AR - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

AF - AR - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

AF - AR - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

KG 7 KG 10 KG 10 KG 10 KG 10 KG 6 KG 8 KG 5 KG 9

KG 7 KG 10 KG 10 KG 10 KG 10 KG 6 KG 8 KG 9

800 63 50

800 57 83

900 61 91

1000 65 99

KG 10 KG 10 KG 10 KG 13 KG 12 KG 6 KG 8 KG 9

KG 11 KG 18 KG 19 KG 14 KG 12 KG 15 KG 17 KG 9

1000 83 125

1100 89 135

1200 95 145

1000 128 160

1100 136 174

1200 143 188

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne * Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

MASCHINENGEWICHT 1,2 - 1,8

MASCHINENGEWICHT 0,6 - 1,2

7 8 9 10

RÜCKENSCHNEIDE CW WENDBARE 
AUFNAHME

HYDRAULIK-
ANSCHLUSS

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS 

HB500

7 8 9 10

RÜCKENSCHNEIDE CW WENDBARE 
AUFNAHME

HYDRAULIK-
ANSCHLUSS

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS 

HB500

L
MM

GEWICHT
KG*

KAP. SAE
L

ZUBEHÖR 

L
MM

GEWICHT
KG*

KAP. SAE
L

ZUBEHÖR 

MASCHINENGEWICHT 1,8 - 2,5

MASCHINENGEWICHT 2,5 - 4,0

L
MM

GEWICHT
KG*

KAP. SAE
L

L
MM

GEWICHT
KG*

KAP. SAE
L

ZUBEHÖR 

ZUBEHÖR 

7 8 9 10

RÜCKENSCHNEIDE CW WENDBARE 
AUFNAHME

HYDRAULIK-
ANSCHLUSS

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS 

HB500

7 8 9 10

RÜCKENSCHNEIDE CW WENDBARE 
AUFNAHME

HYDRAULIK-
ANSCHLUSS

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS 

HB500

SCHNEIDE AUS HB400 SCHNEIDE AUS HB400

SCHNEIDE AUS HB400 SCHNEIDE AUS HB400



330 331
CAT23 CAT23

SQN50 GD

SQN45 GD
AD

AP
TE

RS
AD

AP
TE

RS
AR50 CS30 CS30 JANUS PRO CR50 CM100 S40-200 S40-240 CW10

AR70 CS80 CS80 JANUS PRO CR70 CM100 S45 S50 CW10

610 MM 

450 MM 

L

720 MM  

500 MM 

L

ADAPTERS

AF - AR - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

AF - AR - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

AF - AR - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

AF - AR - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

ADAPTERS

AF - AR - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

AF - AR - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

AF - AR - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

AF - AR - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

SQN55 GD

SQN60 GD

AD
AP

TE
RS CS80 CS80 JANUS PRO CR70 CM100 S45 S50 CW10

AD
AP

TE
RS CS100 CS100 JANUS PRO CM180 S60 CW20

810 MM 

550 MM

L

850 MM 

600 MM 

L

ADAPTERS

AF - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

AF - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

AF - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

AF - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

ADAPTERS

AF - S - CM

CS - CW

CS JANUS PRO

AF - S - CM

CS - CW

CS JANUS PRO

AF - S - CM

CS - CW

CS JANUS PRO

AF - S - CM

CS - CW

CS JANUS PRO

KG 17 KG 18 KG 19 KG 22 KG 35 KG 15 KG 17 KG 23

KG 24 KG 44 KG 46 KG 34 KG 35 KG 28 KG 29 KG 23

1000 146 202

1100 155 220

1200 161 238

1400 182 274

1200 212 315

1300 223 335

1400 234 355

1600 256 395

KG 44 KG 46 KG 34 KG 35 KG 28 KG 29 KG 23

KG 45 KG 93 KG 66 KG 57 KG 48

1400 302 465

1500 316 490

1600 329 515

1800 356 565

1400 332 510

1500 347 550

1600 362 580

1800 390 640

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne * Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

MASCHINENGEWICHT 6,0 - 7,5

MASCHINENGEWICHT 4,0  - 6,0

6 7 8 9 10

SICHEL ZUR 
VERSTÄRKUNG

RÜCKEN-
SCHNEIDE

CW 
WENDBARE 
AUFNAHME

HYDRAULIK-
ANSCHLUSS

UNTERSCHWEISS-
MESSER

AUS HB500
L

MM
GEWICHT

KG*
KAP. SAE

L

ZUBEHÖR 

L
MM

GEWICHT
KG*

KAP. SAE
L

ZUBEHÖR 

6 7 8 9 10

SICHEL ZUR 
VERSTÄRKUNG

RÜCKEN-
SCHNEIDE

CW 
WENDBARE 
AUFNAHME

HYDRAULIK-
ANSCHLUSS

UNTERSCHWEISS-
MESSER

AUS HB500

MASCHINENGEWICHT 10,0 - 14,0

MASCHINENGEWICHT 7,5 - 10,0

L
MM

GEWICHT
KG*

KAP. SAE
L

ZUBEHÖR 

L
MM

GEWICHT
KG*

KAP. SAE
L

ZUBEHÖR 

6 7 8 9 10

SICHEL ZUR 
VERSTÄRKUNG

RÜCKEN-
SCHNEIDE

CW 
WENDBARE 
AUFNAHME

HYDRAULIK-
ANSCHLUSS

UNTERSCHWEISS-
MESSER

AUS HB500

6 7 8 9 10

SICHEL ZUR 
VERSTÄRKUNG

RÜCKEN-
SCHNEIDE

CW 
WENDBARE 
AUFNAHME

HYDRAULIK-
ANSCHLUSS

UNTERSCHWEISS-
MESSER

AUS HB500

SCHNEIDE AUS HB400 SCHNEIDE AUS HB400

SCHNEIDE AUS HB400 SCHNEIDE AUS HB400



332 333
CAT23 CAT23

SQN65 GD
CS100 CS100 JANUS PRO CM180 S60 CW20

AD
AP

TE
RS

900 MM 

650 MM 

L

ADAPTERS

AF - S - CM

CS - CW

CS JANUS PRO

AF - S - CM

CS - CW

CS JANUS PRO

AF - S - CM

CS - CW

CS JANUS PRO

AF - S - CM

CS - CW

CS JANUS PRO

AF - S - CM

CS - CW

CS JANUS PRO

SQN70 GD
CS100 CS100 JANUS PRO CM180 S60 CW30

AD
AP

TE
RS

1000 MM 

700 MM 

L

ADAPTERS

AF - S - CM

CS - CW

CS JANUS PRO

AF - S - CM

CS - CW

CS JANUS PRO

AF - S - CM

CS - CW

CS JANUS PRO

AF - S - CM

CS - CW

CS JANUS PRO

AF - S - CM

CS - CW

CS JANUS PRO

KG 45 KG 93 KG 66 KG 57 KG 48

1400 448 631

1500 469 665

1600 489 699

1800 530 767

2000 570 835

KG 45 KG 93 KG 66 KG 57 KG 57

1500 547 780

1600 572 820

1800 622 900

2000 670 980

2200 716 1060

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne * Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

MASCHINENGEWICHT 14,0 - 16,0

L
MM

GEWICHT
KG*

KAP. SAE
L

ZUBEHÖR 

6 7 8 9 10

SICHEL ZUR 
VERSTÄRKUNG

RÜCKEN-
SCHNEIDE

CW 
WENDBARE 
AUFNAHME

HYDRAULIK-
ANSCHLUSS

UNTERSCHWEISS-
MESSER

AUS HB500

MASCHINENGEWICHT 16,0 - 18,0

L
MM

GEWICHT
KG*

KAP. SAE
L

ZUBEHÖR 

6 7 8 9 10

SICHEL ZUR 
VERSTÄRKUNG

RÜCKEN-
SCHNEIDE

CW 
WENDBARE 
AUFNAHME

HYDRAULIK-
ANSCHLUSS

UNTERSCHWEISS-
MESSER

AUS HB500

SCHNEIDE AUS HB400 SCHNEIDE AUS HB400


