
310 311
CAT23 CAT23

VN GD
NEW

HB400

MIDI EXCAVATOR

AR CRCS CS JANUS PRO CWAF S CM

ADAPTERS

3

4

DC

DTE 1
2

MOD. VN 32GD VN 35GD VN 44GD VN 53GD VN 60GD VN 67GD VN 71GD VN 75GD VN 85GD VN 92GD VN 100GD VN 110GD

TONS 0,6 - 1,2 1,2 - 1,8 1,8 - 2,5 2,5 - 4,0 4,0 - 6,0 6,0 - 7,5 7,5 - 9,0 9,0 - 12,0 12,0 - 14,0 12,0 - 14,0 14,0 - 16,0 16,0 - 18,0

NETHERLANDS PROFIL

DANK DER LÄNGLICHEN FORM UND DER TIEFEN SEITENWÄNDE IDEAL FÜR LEHMIGE BÖDEN, DA WENIG AUSHUB AN DEN FLANKEN KLEBEN BLEIBT. DER 
GITTERBODEN EIGNET SICH BESONDERS FÜR EINSÄTZE AUF SEHR FEUCHTEM BZW. NASSEM BODEN UND ERMÖGLICHT AUCH DAS SORTIEREN, TRENNEN UND 
WIEDERVERWERTEN VON LOSEM MATERIAL. SCHNEIDE AUS HB400-STAHL.

GITTERLÖFFEL LEHM

STANDARD TECHNISCHE DATEN

1  SCHNEIDE AUS HB400

2  ZÄHNE DC      ZÄHNE DTE

ZUBEHÖR

3  CW WENDBARE AUFNAHME
ERMÖGLICHT DEN EINSATZ DES LÖFFELS ALS TIEF-, WIE AUCH ALS HOCHLÖFFEL.

4  UNTERSCHWEISSMESSER AUS HB500
EMPFOHLEN FÜR BESONDERS ABRASIVE BÖDEN.



312 313
CAT23 CAT23

VN35 GD

VN32 GD
AD

AP
TE

RS
AD

AP
TE

RS
AR15 CS10 CS10 JANUS PRO CR15 CM20 S30-150 S30-180 CW00 CW05

AR15 CS10 CS10 JANUS PRO CR15 CM20 S30-150 S30-180 CW05

AD
AP

TE
RS

A

L

320 MM  

410 MM  

L

350 MM 

 450 MM   
A

ADAPTERS

AF - AR - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

AF - AR - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

AF - AR - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

ADAPTERS

AF - AR - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

AF - AR - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

AF - AR - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

AF - AR - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

VN53 GD

VN44 GD

AD
AP

TE
RS

AD
AP

TE
RS

AR30 CS10 CS10 JANUS PRO CR30 CM30 S30-150 S30-180 CW05

AR40 CS30 CS30 JANUS PRO CR40 CM30 S40-200 S40-240 CW05

L

440 MM  

520 MM  

L

530 MM  

640 MM

A

A

ADAPTERS

AF - AR - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

AF - AR - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

AF - AR - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

AF - AR - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

ADAPTERS

AF - AR - CS
CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO
AF - AR - CS
CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO
AF - AR - CS
CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO
AF - AR - CS
CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO
AF - CS

CR - S - CM
CW - CS JANUS PRO

AF - CS
CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

KG 7 KG 10 KG 10 KG 10 KG 10 KG 6 KG 8 KG 5 KG 9

KG 7 KG 10 KG 10 KG 10 KG 10 KG 6 KG 8 KG 9

400 50 21 32 3

500 60 25 42 4

600 50 29 52 4

400 50 28 42 3

500 60 33 55 4

600 50 38 68 4

700 50 43 81 5

KG 10 KG 10 KG 10 KG 13 KG 12 KG 6 KG 8 KG 9

KG 11 KG 18 KG 19 KG 14 KG 12 KG 15 KG 17 KG 9

500 50 44 71 4

600 50 50 88 4

700 50 56 111 5

800 50 62 129 5

500 50 66 102 4

600 50 75 128 4

700 50 84 159 5

800 50 93 184 5

900 50 102 211 6

1000 50 111 237 6

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne * Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

L
MM

A
MM

GEWICHT
KG*

KAP. SAE
L

ZÄHNE
N°

L
MM

A
MM

GEWICHT
KG*

KAP. SAE
L

ZÄHNE
N°

ZUBEHÖR 

ZUBEHÖR 

4 5

CW WENDBARE 
AUFNAHME

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

4 5

CW WENDBARE 
AUFNAHME

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

MASCHINENGEWICHT 0,6 - 1,2

MASCHINENGEWICHT 1,2 - 1,8

L
MM

A
MM

GEWICHT
KG*

KAP. SAE
L

ZÄHNE
N°

L
MM

A
MM

GEWICHT
KG*

KAP. SAE
L

ZÄHNE
N°

ZUBEHÖR 

ZUBEHÖR 

4 5

CW WENDBARE 
AUFNAHME

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

4 5

CW WENDBARE 
AUFNAHME

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

MASCHINENGEWICHT 1,8 - 2,5

MASCHINENGEWICHT 2,5 - 4,0

SCHNEIDE AUS HB400SCHNEIDE AUS HB400

SCHNEIDE AUS HB400SCHNEIDE AUS HB400



314 315
CAT23 CAT23

VN67 GD

VN60 GD
AD

AP
TE

RS
AD

AP
TE

RS
AR50 CS30 CS30 JANUS PRO CR50 CM100 S40-200 S40-240 CW10

AR70 CS80 CS80 JANUS PRO CR70 CM100 S45 S50 CW10

L

600 MM 

700 MM 

L

670 MM 

800 MM 

A

A

ADAPTERS

AF - AR - CS
CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO
AF - AR - CS
CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO
AF - AR - CS
CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO
AF - AR - CS
CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO
AF - AR - CS
CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

ADAPTERS

AF - AR - CS
CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO
AF - AR - CS
CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO
AF - AR - CS
CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO
AF - AR - CS
CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO
AF - AR - CS
CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO
AF - AR - CS
CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

VN75 GD

VN71 GD

AD
AP

TE
RS

AD
AP

TE
RS

CS80 CS80 JANUS PRO CR70 CM100 S45 S50 CW10

CS80 CS80 JANUS PRO CR70 CM100 CM180 S45 S50 CW10

L

750 MM 

920 MM 

L

710 MM 

880 MM 
A

A

ADAPTERS

AF - CS
CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO
AF - CS

CR - S - CM
CW - CS JANUS PRO

AF - CS
CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO
AF - CS

CR - S - CM
CW - CS JANUS PRO

AF - CS
CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO
AF - CS

CR - S - CM
CW - CS JANUS PRO

ADAPTERS

AF - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

AF - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

AF - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

AF - CS

CR - S - CM

CW - CS JANUS PRO

KG 17 KG 18 KG 19 KG 22 KG 35 KG 15 KG 17 KG 23

KG 24 KG 44 KG 46 KG 34 KG 35 KG 28 KG 29 KG 23

600 51 89 151 4

700 55 99 184 5

800 52 113 222 5

900 55 127 255 6

1000 50 141 287 6

600 60 120 182 4

700 60 135 220 5

800 61 150 261 5

900 57 169 306 5

1000 60 184 351 5

1100 60 200 396 6

KG 44 KG 46 KG 34 KG 35 KG 28 KG 29 KG 23

KG 44 KG 46 KG 34 KG 35 KG 66 KG 28 KG 29 KG 23

800 73 198 321 5

900 74 218 372 5

1000 75 240 427 5

1100 76 260 482 5

1200 77 280 537 6

1300 78 300 592 6

800 61 190 304 5

900 57 213 353 5

1000 60 232 410 5

1100 60 252 462 6

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne * Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

L
MM

A
MM

GEWICHT
KG*

KAP. SAE
L

ZÄHNE
N°

L
MM

A
MM

GEWICHT
KG*

KAP. SAE
L

ZÄHNE
N°

ZUBEHÖR 

ZUBEHÖR 

4 5

CW WENDBARE 
AUFNAHME

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

4 5

CW WENDBARE 
AUFNAHME

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

MASCHINENGEWICHT 4,0 - 6,0

MASCHINENGEWICHT 6,0 - 7,5

L
MM

A
MM

GEWICHT
KG*

KAP. SAE
L

ZÄHNE
N°

L
MM

A
MM

GEWICHT
KG*

KAP. SAE
L

ZÄHNE
N°

ZUBEHÖR 

4 5

CW WENDBARE 
AUFNAHME

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

ZUBEHÖR 

4 5

CW WENDBARE 
AUFNAHME

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

MASCHINENGEWICHT 7,5 - 9,0

MASCHINENGEWICHT 9,0 - 12,0

SCHNEIDE AUS HB400SCHNEIDE AUS HB400

SCHNEIDE AUS HB400SCHNEIDE AUS HB400



316 317
CAT23 CAT23

VN92 GD EXCAVATOR

VN85 GD MIDI
AD

AP
TE

RS
AD

AP
TE

RS

L

850 MM  

1060 MM 

L

920 MM 

1100 MM 

A

A

ADAPTERS

AF - S - CM

CS - CW

CS JANUS PRO

AF - S - CM

CS - CW

CS JANUS PRO

AF - S - CM

CS - CW

CS JANUS PRO

ADAPTERS

AF - S - CM

CS - CW

CS JANUS PRO

AF - S - CM

CS - CW

CS JANUS PRO

AF - S - CM

CS - CW

CS JANUS PRO

VN110 GD

VN100 GD

AD
AP

TE
RS

AD
AP

TE
RS

L

1000 MM 

1250 MM  

L

1100 MM 

1370 MM 

A

A

ADAPTERS

AF - S - CM

CS - CW

CS JANUS PRO

AF - S - CM

CS - CW

CS JANUS PRO

AF - S - CM

CS - CW

CS JANUS PRO

ADAPTERS

AF - S - CM

CS - CW

CS JANUS PRO

AF - S - CM

CS - CW

CS JANUS PRO

AF - S - CM

CS - CW

CS JANUS PRO

CS100 CS100 JANUS PRO CM180 S60 CW20

CS100 CS100 JANUS PRO CM180 S60 CW20

CS100 CS100 JANUS PRO CM180 S60 CW20

CS100 CS100 JANUS PRO CM180 S60 CW30

1000 80 320 562 5

1200 80 375 723 6

1300 80 402 803 6

1200 80 416 783 5

1300 80 438 878 6

1400 80 460 973 6

1200 100 570 909 5

1300 100 615 1004 6

1400 100 660 1108 6

1200 100 670 1064 5

1300 100 720 1173 6

1400 100 770 1288 6

KG 45 KG 93 KG 66 KG 57 KG 57

KG 45 KG 93 KG 66 KG 57 KG 57

KG 45 KG 93 KG 66 KG 57 KG 57

KG 45 KG 93 KG 66 KG 57 KG 66

* Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne * Gewicht des Löffel ohne Anbauteile und Zähne

L
MM

A
MM

GEWICHT
KG*

KAP. SAE
L

ZÄHNE
N°

L
MM

A
MM

GEWICHT
KG*

KAP. SAE
L

ZÄHNE
N°

ZUBEHÖR 

4 5

CW WENDBARE 
AUFNAHME

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

ZUBEHÖR 

4 5

CW WENDBARE 
AUFNAHME

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

MASCHINENGEWICHT 12,0 - 14,0

MASCHINENGEWICHT 12,0 - 14,0

L
MM

A
MM

GEWICHT
KG*

KAP. SAE
L

ZÄHNE
N°

L
MM

A
MM

GEWICHT
KG*

KAP. SAE
L

ZÄHNE
N°

ZUBEHÖR 

4 5

CW WENDBARE 
AUFNAHME

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

ZUBEHÖR 

4 5

CW WENDBARE 
AUFNAHME

UNTERSCHWEISS-
MESSER AUS HB500

MASCHINENGEWICHT 14,0 - 16,0

MASCHINENGEWICHT 16,0 - 18,0

SCHNEIDE AUS HB400SCHNEIDE AUS HB400

SCHNEIDE AUS HB400SCHNEIDE AUS HB400


